
•	 20 verschiedene Eingangsmodule
•	 max. 90 interne Kanäle
•	 5 verschiedene Bildschirmansichten
•	 max. 72 Eingänge Strom / Spannung
•	 max. 72 binäre Eingänge
•	 max. 36 Eingänge Thermoelemente
•	 max. 18 Eingänge Widerstandsthermometer
•	 max. 15 Universaleingänge (U/I/TC/RTD)
•	 max. 12 Zähleingänge (Impulse/Strom) 

BD|SENSORS GmbH
Division BD|SIMEX 
BD-Sensors-Str. 1
D - 95199 Thierstein

Tel: 	   + 49 (0) 92 35 / 98 11 - 2099
Fax: 	   + 49 (0) 92 35 / 98 11 - 860
E-Mail:	   info@bdsimex.de
	                www.bdsimex.de

Ihr Partner für Messwert-  
erfassung und Visualisierung

Unsere Produktpalette:
•	 Prozessanzeigen mit Strom- und 	

Spannungseingängen

•	 Temperaturanzeigen

•	 Stromschleifen-Prozessanzeigen

•	 Prozessanzeigen mit seriellem Eingang	
(Master/Slave)

•	 Mehrkanal-Prozessanzeigen

•	 Datenlogger

•	 Impulszähler

•	 I/O-Module
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0/4...20mA  0/2...10V     0/1...5V       Pt100/500/1000     TC Typ J,K,S,T,N,R,B,E     Modbus  

Der Zähler PAC-99X / PAC-141X
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Die Prozessanzeige PAC-99X / PAC-141X

max. 12 Eingänge Impulszähler
•	 je 2 Impulseingänge mit max. 5 kHz
•	 Zählmodi A ± B und Quadraturzählung
•	 je 1 Funktions- und 1 Reseteingang

max. 12 Eingänge Flowmeter 0/4 ... 20 mA
•	 Ermittlung von Momentanwerten
•	 Ermittlung von Verbrauchswerten (Summierung)
•	 interner / externer Reset / Autoreset / 	

Batch Controler



Verknüpfung mehrerer Kanäle durch:
•	 21 mathematische Funktionen
•	 8 logische Funktionen
•	 Beliebige Definitionen von Konstanten

Steuerung von Prozessen durch:
•	 max. 8 zeitgesteuerte Profile
•	 max. 8 ereignisgesteuerte Profile
•	 Triggerung der Profile (intern / extern)
•	 Touchscreen-Schnellzugriffe

Eingänge (analog / binär / Modbus)  

Schnittstellen des PAC-99X / PAC-141X

RS-485 Slave RS-485 Master
- Anschluss von über-
  geordneten Peripheriegeräten

- Anschluss von unter-
  geordneten Peripheriegeräten

Ethernet USB-Host
- Übertragung von Daten
- Webserver
- PC-Konfiguration

- Übertragung von 
  Konfiguration und Daten
- Bedienung über Maus /
  Tastatur

Der Regler PAC-99X / PAC-141X
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Die Steuerung PAC-99X / PAC-141X Der Datenlogger PAC-99X / PAC-141X

Eingänge (analog / binär / Modbus)  
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Ausgänge (analog / binär / Modbus / virtuell)

Mathematische Funktionen Logische Funktionen

ereignisgesteuerte Profilezeitgesteuerte Profile

 Eingänge 
(analog/ binär/ Modbus)

 Ausgänge 
(analog/ binär/ Modbus/ virtuell)
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Diagramme

Java Applets

Tabellen

•	 max. 10 verschiedene Ausgangsmodule
•	 8 Profile PI-/PD-/PID-Regler
•	 16 virtuelle Relais
•	 integriertes akustisches Signal
•	 max. 72 Ausgänge SSR inkl. PWM-Funktion
•	 max. 36 Ausgänge SPST-Relais
•	 max. 18 Ausgänge SPDT-Relais
•	 max. 18 Ausgänge 4 ... 20 mA
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(X>0) AND (Y>0)                  ANY X[i] >Y

                   (X>0) OR (Y>0)

ALL X[i]<Y                      (X>0)XOR(Y>0)

                   (X>0)AND(Y>0)

ALL X[i]>Y                            ANY X[i]<Y

X+Y   Produkt  X[i]   Sin(X)   X²   Cot(X) 

Arccos(X)    Tan(X)    Cos(X)   Arccot(X)

Mittelwert X[i]    X-Y     X/Y     Cotan(X)

Summe X[i]       Minimum X[i]       X*Y

Arcsin(X)      LogY(X)      Maximum X[i]

MIN(X)reset by(Y)   MAX(X)reset by(Y)

- Messwerterfassung von max. 90 Kanälen
- Interner Speicher 1,5GB (max. 250 Mio. Werte)
- 2 frei einstellbare Messraten (max. 10Hz)
- Umfangreiche Triggerung (intern / extern)
- Datenübertragung über USB-Stick / Ethernet
- Software DAQ-Manager:

•	 Erstellen von Tabellen und Diagrammen
•	 Archivierung der Messwerte in Datenbank
•	 Exportieren / Drucken der Messwerte 
•	 Online-Monitoring als Tabelle oder HTML-Seite


