Das Multitalent

PAC-99X

* Max. 48 analoge oder binare Eingange

* Max. 24 TC- oder 12 RTD-Eingange

* Max. 9 Universaleingange (U, I, TC, RTD)
* Max. 12 Zahleingange (Impuls/Analog)

* Max. 24 Schalt- oder 8 Analogausgange

* Grafikfahige TFT-Anzeige 3,5", Touchscreen

* Datenlogger fur max. 60 Kanale

BD SIVEX

a division of BD|SENSORS
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* Schnittstellen: RS-485/RS-232(Modbus RTU), Ethernet(Modbus TCP, Webserver, Java Applets)

Die kompakte Mehrkanal-Prozessanzeige mit Schalt- und Ana-
logausgangen PAC-99X basiert auf einem Linux-Betriebssystem
und ist die ideale Lo&sung flir Anwendungen, in denen die
gleichzeitige Darstellung, Speicherung und Steuerung von
mehreren Kanalen gefordert ist. Die Bedienung des Gerates
erfolgt Uber ein farbiges TFT-Display mit Touchscreen oder Uber
einen Remote-PC. Insgesamt stehen 6 verschiedene
Anzeigemodi zur Auswahl.

Durch drei frei bestlickbare Slots kann das PAC-99X mit bis zu 48
analogen- oder bindren Eingangen, 24 TC-Eingangen, 12 RTD-
Eingangen, 12 Zahleingangen (Impuls/Analog), 16 Relais-/SSR-
Ausgangen oder 8 Analogausgéngen ausgestattet werden. Die
integrierten Schnittstellen RS-485 (Master/Slave), USB-Host-Port
und Ethernet ermdglichen zuséatzlich die Bedienung mit Maus oder
Tastatur sowie die Kommunikation mit Prozessleitsystemen und
PCs. Ein Spannungsausgang 24VDC/200mA steht fur die
Speisung von externen Sensoren zur Verfigung.

Die internen 60 Kandle kénnen beliebig durch Eingadnge und
Ausgange belegt werden, und 8 integrierte PID-Regler sowie
mathematische und logische Funktionen ermdglichen deren
Verknipfung untereinander. Durch 8 integrierte Profile kénnen
zeit- oder ereignisgesteuerte benutzerdefinierte Signalverlaufe
generiertwerden.

Die Messwerte, Grenzwerte und Zustande der Kanale kdnnen mit
einer maximalen Rate von 10 Hz im 1,5 GB grof3en internen
Speicher abgelegt werden (max. 200 Werte/s). Die Daten-
loggerfunktion kann durch den Erwerb einer kostenpflichtigen
Lizenz auch nachtraglich freigeschaltet werden.

® 2010-10-12
10:45:52
12 Druck

G 07 Group7

G 01 Group1

mA

20.019,

= 2012-02-16
= 16:13:27|

G 10 Number format

Druck W\ | Drehmoment
\ 10 It

kPa Im |
N N
2.749 % 42.7 %5
= =
Zo % Zo 3%
Geschwindigkeit Heat §
m fsec. \\\‘I ‘(\\\'I ml\i“\
18- 100 13~ 1000 14N 20
N X o~
50 <" 500 T 10

Technische Daten

Versorgung: 19...50V DC; 16...35V AC oder 85...260V AC/DC
Leistungsaufnahme: 15 VA typisch 20 VA max.
Anzeige: 3.5" grafikfahig TFT, farbig (16 bit), 320 x 240 Punkte,
Touchscreen
Eingdnge (max.): 48x analog, 48x binar, 24x Thermoelemente,
12x RTD, 12x Impulse mit Summierer, 12x Impulse (Ratemeter,
Tachometer), 12x analog mit Summierer (Flowmeter), 9x
universal
Digitaler Eingang: 1 x 24V DC
Transmitterspeisung: 24 V DC + 5%, 200 mA (nicht mit UN3)
Ausgange (max.): 8x analog, 16x Relais, 16x SSR
Digitale Schnittstelle:
- Standard: 1x RS-485 (Modbus RTU), USB Host riickseitig,
USB Device (Service)
- Erweitert (Standard + ACM); 2 x RS-485, 1 x RS-485/232,
USB Host riickseitig, USB Device (Service), 1 x Ethernet
10 Mbit/s (Modbus TPC,Java Applets)
- Option 0B: USB Host frontseitig
Schutzart:
Standard: IP 65 (Frontfolie); IP 20 (Gehause und Klemmen)
Option 01: IP 65-Rahmen (Abdichtung zur Frontplatte)
Option 0B: IP 40; IP 54 (mit verschlieBbarer Tir)
Datenspeicher: intern 1,5 GB (max. 200Mio Messwerte)
Betriebstemperatur: 0...60°C
Lagertemperatur: -10...70°C
Gehause: Fronttafelmontage
Gehausematerial: NORYL - GFN2S E1
Gehauseabmessungen: 96 x 96 x 100 mm
Tafelausschnitt: 90.5 x 90.5 mm(Fronttafel max. 5 mm)
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Bestellschliissel

Konverter USB/RS-485
oder RS-232/RS-485

SIMEX

a division of BD|SENSORS
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Verschliefbare Tir

Adapter fiir Hutschienenmontage

Slot P: |

PS3:19...50V DC,
16...35V AC

PS4:85...260V AC/DC

Slot D:
E (nur flr Option 0B)
uUsB
ACM

Optionen:

00 : keine Option

01 : IP 65 - Frontrahmen
0B : USB Host frontseitig

Slot C:

UN3
ui4
uis
u1e
116
RT4
TC4
TC8
D8
D16
CP4
FI2
Fl4
FT2
FT4
R81
R45
S8
S16
102
104

Slot B:

UN3
uUl4
ui8
u1e
16
RT4
TC4
TC8
D8
D16
CP4
FlI2
Fl4
FT2
FT4
R81
102
104

Ul
u16
116
RT4
TC4
TC8
D8
D16
CP4
FI2
Fl4
FT2
FT4

E
UN3 :
ul4* :
uig* :
u16*:
116
RT4
TC4
TC8
Ds8*
D16*:
CP4
Fi2*
Fl4*
FT2*

FT4*:

R81
R45
S8

S16
102
104
USB :
ACM:

:leer

3x Universaleingang

4x Spannungseingang + 4 x Stromeingang
8x Spannungseingang + 8 x Stromeingang
16x Spannungseingang

: 16x Stromeingang
: 4x RTD Eingang
:4x TC Eingang

: 8x TC Eingang

. 8x binarer Eingang

16x binarer Eingang

: 4x Impulseingang

: 2x Stromeingang (Flowmeter)+2x Stromeingang
: 4x Stromeingang (Flowmeter)+4x Stromeingang
: 2x Impulseingang (Flowmeter/Ratemeter)+2x

Stromeingang
4x Impulseingang (Flowmeter/Ratemeter)+4x
Stromeingang

: 8x SPST Relais 1A

: 4x SPDT Relais 5A

: 8x SSR Ausgang

: 16x SSR Ausgang

: 2x 4...20mA Ausgénge
c4x 4..20mA Ausgange

USB Host (riickseitig)
advanced communication module

*mehrere Eingénge besitzen gemeinsamen Ground
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